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Meister-Schelle mit Gewindemuffe M10  
 

      Änderungen vorbehalten 

   

Abbildung Produktbeschreibung Technische Details 

 

 

 Perfekte Formgebung und eine homogene 

Oberfläche 

 Sichere Befestigung des Ablaufrohrs 

 Befestigung erfolgt über Stockschraube M10 

oder Schlagstift 

 Ösenschraube aus Edelstahl oder Kupfer 

 Mit arretierter Gegenmutter 

 Formsicher und exakte Passgenauigkeit 

 

 

 

Material-Normen 
 

Kupfer, Kupferlegierungen DIN EN 1172 

Bandverzinkt  

 
 
 
 
 
 
       

 
Erhältliche Größen: 
 
 Ø 150,120, 100, 87, 80, 76,60,50 
 
Gewindegröße jeweils M10 
 

 
Materialien: 
 

TECU® Kupfer 

verzinkt 

verzinkt beschichtet 
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Bestellnummern: 
 

Nenngröße 
TECU® 
Kupfer 

verzinkt 

150 * 117715 127715 

120 117712 127712 

100 117710 127710 

87 117787 127787 

80 117780 127780 

76 117776 127776 

 60 * 117760 127760 

50 * 117750 127750 

*Alternative Ausführung 
 
Verpackungsdaten: 
 
Nenngröße Stk./Karton Stk./Palette 

120 25 1500 

100 25 2250 

87 25 2625 

80 25 3000 

76 25 3000 

 


